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DATOS CLIENTE

Empresa TEC PELLETS — PRODUCAO E COMERCIALIZACÁO DE PELLETS, LDA

Dirección RUA PADRECELESTINO FURTADO, 723. 4570-077 - BALASAR (PÓVOA DE VARZIM)

Teléfono Fax email ana.alvesOtecpellets.pt

Contacto ANA ALVES Ref. pedido /SE LAE-TEP-21-030-SE-003-074

DATOS DE LA MUESTRA

Amostra N23AM Fecha de

Código Cliente *** 03/2021 Código LAE M-LAE-1-30112/21 recepción 05/04/2021

17/03/2021 P
. PELETS DE . . BOLSA DE Fecha inicio/fin 05/04/2021

Tipo de Muestra MADERA Cantidad 4,3 kg Envase: PLÁSTICO análisis 03/05/2021

RESULTADOS

Parámetro Método/Norma Valor Incertidumbre Unidades

Humedadtotal UNE-EN ISO 18134-1:2016 6,7 +0,3 % m/m s.r.

Cenizas UNE-EN ISO 18122:2016 0,3 10,2 % m/m b.s.

Durabilidad mecánica de pelets UNE-EN ISO 17831-1:2016 98,0 10,4 % m/m s.r.

Contenido en finos UNE-EN 1SO 18846:2017 <0,5 -- % m/m s.r.

ANÁLISIS ENERGÉTICO

PCSv 20,3 +0,4 MJ/kg b.s.

18,9 +0,4 MJ/kg b.s.
UNE-EN ISO 18125:2018

PCle 17,5 +0,9 MJ/kgs.r.

4,9 10,3 kWh/kgs.r.

TAMANODEPELETS

Clase * DO6 -- --

DIÁMETRO Valor medio 6,1 +0,2 mm

Desviación estándar < 0,1 -- mm

Valor medio UNE-EN ISO 17829:2016 16,8 10,2 mm

Desviación estándar 4,3 -- mm
LONGITUD

L> 40 mm n.d. -- % m/m

L> 45 mm n.d. - unid.        
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OBSERVACIONES (M-LAE-1-30112/21)
 

 

s.r. Según muestra recibida.

b.s. Base seca.

n.d. No detectado.

UNE-ENISO 18134-1. Atmósfera de secado:aire.

UNE-EN ISO 17831-1. Durabilidad mecánica. Se han realizado 2 réplicas.

Réplica 1: 98,0%

Réplica 2: 98,0%

* UNE-EN ISO 18846. Contenido en finos (% m/m s.r.): 0,1%

UNE-ENISO 17829.

Diámetro de pelets: desviación estándar calculada con 10 medidas

Longitud de pelets: desviación estándar calculada con 57 medidas

Evaluación de la calidad de la muestra según requisitos ENplus* (Manual ENplus, Parte 3, versión 3.0, agosto 2015)
 

 

 

 

 

 

 

  
        

PARAMETRO Valor Incertidumbre Unidades ESpeneaciónes ClasificaciónAr | az |B
Diámetro 6,1 10,2 mm 6 (+1) u 8 (+1) Al
Longitud 16,8 +0,2 mm 3,15<L<40 Al
Humedadtotal 6,7 +0,3 % en masa <10 Al
Cenizas 0,3 +0,2 % en masa <0,7 <12 | <2,0 Al
Durabilidad mecánica 98,0 +04 % en masa > 98,0 297,5 Al
Finos (< 3,15 mm) <0,5 “- % en masa < 1,0 50,5?) Al
Podercalorifico neto 4,9 10,3 kWh/kgs.r. 24,6 Al
 

1 La clasificación ENplus® se ha realizado sin tener en cuenta la incertidumbre de medida, siguiendo indicaciones de las entidades de controly certificación

2 Pelets a granel.

3 Pelets en bolsa o sacos cerrados.   
*** Identificación aportada porel cliente” y el laboratorio no es responsable de dicha información. Los
resultados obtenidos solo se aplican a las muestras analizadas comoserecibieron.
 

Elaborado: Responsa| le agiAnalists Aprobado: Directora Técnica

ae cag (/Fdo.: MIGUEL-ANGEL SANCHEZ deenfi] CARLFdo.: ANABELELISA RUIZ LOREDO
Fecha: 03/05/2021 Fecha: 03/05/2021

La incertidumbrees la estimación que caracteriza el intervalo de valores en el que se sitúa, con una probabilidad del 95 %, el valor verdadero del parámetro medido.
Los resultados presentados en este Informe de Ensayo sólo se refieren a las muestras ensayadas. Este Informe de Ensayo no puedeser reproducido más que en su totalidad, sin la autorización por escrito
del Laboratorio de Análisis y Ensayos de la Fundación CARTIF.
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